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SPECIALNI ZALIVKOVE HMOTY PROXAN® - kV 2

@

PROXAN® - KV 2

Tésnici hmoty PROXAN®- KV 2 spl-
nuji podminky normy EN 14188-2 a
TL Fug-StB pro tfidy zatizeni A-C.

PROXAN® - KV 2 jsou dvoukom-
ponentni hmoty pro spdry s roztaz-
nosti az do 35 % (PROXAN® - KV 2
R az 25 % sitky spdry) vhodné pro
utésnéni horizontdlnich spdr mezi
betonovymi prvky, které jsou vysta-
veny kromé mechanického namd-
hdni také chemickému znecisténi
palivy a solemi.

Hmoty nabizime v Sedé a cerné
barvé, stejné jako samonivelaéni
zdlivkovou hmotu (,tekutou®) nebo
stabilni pastu.

Vlastnosti: Hmoty PROXAN — KV 2 rozliSujeme

e velmi dobrd flexibilita pfi nizké teploté  je podle jejich odolnosti vic¢i mecha-
e velmi dobrd odolnost vici povétr-  nickému a chemickému namdhdni.
nostnim podminkdm

e velmi dobrd chemickd odolnost PROXAN® - KV 2 G
e vysokd odolnost proti difuzi vod-
nich par je vyrobek tekuty, samonivelacni
e vysokd odolnost proti difuzi plynu  a vhodny pro horizontdini spdry s
e relativné dlouhd doba zpracovdni  maximdlnim sklonem 3 %.

s rychlym vytvrzenim
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PROXAN® - KV 2R

je rovnéz tekuty, ale vhodny pro vodorov-

né podlahoveé spoje se sklonem az 10 %.

PROXAN® - KV 2 ST (stabilni)

je vhodny pro utésnéni zdkladnich
a sténovych spdr.
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SPECIALNi PRODUKT SPLNUJiCi PODMINKY BAM

PROXAN® - KV 2 G-S

Rychle reagujici  samonivelacni
dvouslozkovd zdlivkovd hmota na
bdzi polysulfidu aplikovand za stu-
dena. Hmota je vyvinuta do spdr
betonovych ploch, do betonovych
ploch slouzicich k dopravé (ddlnice,
letistni plochy), vyznacujici se vy-
sokou chemickou stdlosti. Podle TL
Fug-StB 15 a DIN EN 14188-2.

e strojni, nebo ru¢ni zpracovdni

e vysokd roztaznost az do 35 %

e rychle reaguje

e diky chemickému zesiténi se dobre
napojuje na stdvajici materidl

¢ neobsahuje izokyandty ani rozpoustédla

e vysokd chemickd odolnost



PREMLED PRODUKTY A BALENIT

PROXAN® - kv 2 ST
(tuhd)

Sklon spdry nad 3%

PROXAN® - KV 2 G
(tekutd, samonivelaéni)

Sklon spdry do 3%

PROXAN® - kv 2 ST
(tuhd)

Hlavni oblasti pouZiti je
vystavba koleji, protoze
diky svym elastickym
vlastnostem pojme dilataéni
pohyby mezi kolejnici

a hranou krytu

PROXAN® - kv 2 G-s
(leti$tni plochy, ddlnice)

se zkouskou vlastnosti BAM

450 ml kartus

2,5 | plechovka

4| plechovka

353 ml kartu$

2,5 | plechovka

4| plechovka

10 | plechovka

25 | plechovka

200 | sud

10 | plechovka

25 | plechovka

2,5 | plechovka
4 | plechovka

10 | plechovka
25 | plechovka

200 | plechovka

PROXAN® - cP-G
nesavé podklady napf. kovy,
sklo, ocel, kabrinec, glazova-

nd keramika, uméld hmota

Odvétrdni cca 30 min.- 2 hod.

PROXAN® - cP-p
porézni a savé podklady
napft. beton zdivo, dfevo bez

lazury a kryci vrstvy.

Odvétrdni cca 10-30 min.

PROXAN® - cp-s (jako CP-P)

pro nizkou viskozitu je vhod-
ny k nandseni strikdnim.

Odvétrdni cca 10-30 min.

PROXAN® - cP-A

k savym a nesavym pod-
kladdm, k ¢erstvé fezanému
asfaltu a kovim, vhodny pro
penetraci spdr vystavenych
tepelnému zatiZzeni do 100 °C
a minerdinim produkttm jako
jsou pohonné hmoty, oleje,
fedidla.

Odvétrdni cca 2-6 hod.

PROXAN® - cP-sR
(pro KV2 G-S)

Odvétrdni cca 2-6 hod.
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NASTROTE K NAKUPY I ZAPVTCENT

SVV-70 /960 | SVV-70 /560
PNEUMATICKA

Pomoci této pistole se nasdvd tésni-
ci hmota pfimo z nddoby (plechové
ddzy) do vdice pistole. Na spodni stra-
né rukojeti pistole se nachdzi ventil,
ktery se mlize prenastavit z tlaku na
vakuum.

GN-70/560 MECHANICKA

Pomoci této pistole na tekuté mate-
ridly se mohou zpracovdvat vsechny
tekuté tésnici hmoty v bézném baleni
(volné nddoby). Na zpracovdni vol-
nych nddob se doporucuje ndsledu-
jici prislusenstvi: Drzdk nddoby na
prislusné michadla.

WUBO 600 MECHANICKA

Pomoci této pistole na tekuté mate-
ridly se mohou zpracovdvat vsech-
ny tésnici hmoty v bézném baleni
(sécky, kartuse a volné nddoby).
Na zpracovdni volnych nddob a
2-slozkovych kartusi 450 ml se do-
porucuje ndsledujici prislusenstvi:
Drzdk nddoby, plnici plotynka a
pfislusné michadla. PInéni vdlce z
nddoby se uskute¢nuje nasroubo-
vanim plnici desky (odolny materi-
dl). Vdlec se plIni tlakem a zpétnym
tazenim pistnice.
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WUBO MK MECHANICKA

Tato pistole na tekuté materid-
ly slouzi specidlné pro zpracovdni
2-slozkovych michanych kartusi pro
tekuté polysulfidové tésnici hmoty.
Na vlozeni michané kartuse se musi
odstranit a ndsledné opét rddné na-
Sroubovat uzdveér.



STROT K NAKUPY T ZAPUTCENT

Aplikaéni zaFizeni
FLEXOMAT 8 bar

Aplikaéni zatizeni PROXAN® FLEXO-
MAT 8 bar bylo specidlné vyvinuto
ke zpracovdni hotovych smichanych
tekutych polysulfidovych zdlivko-
vych hmot. Tlakovy kotel je dimen-
zovdn na hodnotu tlaku az do 8 bar(
a pro 25 | nddoby. Pomoci zarizeni je
mozné dosdhnout vykon zpracovdni
az do 100 | za hodinu.

PRISLUSENSTVT

DRZAK DOZY

(nddoba 2,51/ 4,0 1).

Lopatkové michadlo.

Plnici deska na dézy (vhodnd pro pis-
toli na tekuté materidly WUBO 600)

DRZAK KARTUSI

Michadlo do kartusi
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KRIDLOVE MICHADLO

¢ 50 mm — nddoba 2,5 1/4,0 |
e 100 mm — nddoba 10,0 |
e 150 mm — nddoba 25,0 |

Ldahev se $tétcem na adhezni natér

e 500 ml



SLUZBY

CO TE BAM ZKOVUSKA?

Dulezitym faktorem ovliviujicim Zzi-
votnost betonovych ploch je funk¢-
ni tésnéni spdar. BAM je dullezita
zkouska s ohledem na Zivotnost a
funkénost pouzitych materiald.

Tyto produkty splnuji ndroénd krité-
ria systémového zkouseni vlastnosti
vyvinutd Spolkovym institutem pro
materidlovy vyzkum a testovdni

v Berliné (BAM), k ziskdni ,praktic-
kého dlkazu o pouziti systému pro
tésnéni spar”.

Dle BAM by systém tésnéni spdr
mél byt testovdn za podminek, které
se co nejvice podobaji realité béhem
celého Zivotniho cyklu. Za timto uce-
lem, je tésnici systém spdr ve zku-
Sebné vystaven rdznym sezénnim

povétrnostnim podminkdm (podzim/
zima: chlad, vihkost, zatizeni v tahu,
jaro/léto: teplo, UV zdreni, tlak) a
podroben dynamickému dopravni-
mu zatizeni.

Po kazdém cyklu je kontrolovdna
tésnost spoje s podtlakem az do -
0,55 bard. Tésnici systém spdr musi
tuto simulovanou sezonni zgtéz
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prezit po dobu nejméné 9 cykll bez
poskozeni.

V Némecku je jiz po dobu 2-3 let
test vykonnosti stdle ¢astéji vyzado-
van u velkych betonovych ploch na
ddlnicich a letistich. To plati jak pro
horké, tak pro studené zdlivky.
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BIGUMA BOHEMIA, s.r.o. BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o.
Bratislavskd 2808 Skolskd 701
690 02 Breclav 908 01 Kuty
Ceskd republika Slovenskd republika
+420 603 904 745 +421 903 776 553
+420 739 984 534 +421 944 310501
prodej@biguma.cz biguma@biguma.sk

www.biguma.cz www.biguma.sk




