
SKUPINA

Křídlové míchadlo

Použití
Křídlový míchací nástavec je vhodný pro míchání obou složek tekuté těsnicí hmoty PROXAN®. Upevní se 
na výkonný vrtací stroj nebo míchadlo stavebních směsí a těsnicí hmota je smíchána křídlovým míchacím 
nástavcem v plechovce. Speciální konstrukce křídlového míchacího nástavce umožňuje homogenizaci hmoty 
bez bublin.

Funkce
optimální míchání dvousložkových těsnicích hmot PROXAN®

vysoká odolnost

Rev.: 01/21

Rozměry

pro 2,5 l / 4,0 l balení:
pro 10,0 l balení:
pro 25,0 l balení:

50 mm
100 mm
150 mm

Křídlový míchací nástavec je k dispozici v následujících rozměrech:

Související produkty

PROXAN® – KV 2 G
PROXAN® – KV 2 R

Těsnicí hmoty

PROXAN® – KV 2 G-S
PROXAN® – KV 3 G

PROXAN® – PR-S
PROXAN® – PR 4

Čisticí prostředky

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG, Výrobce Závod Greiz

Am Hafenbahnhof 10 44147 Dortmund

+49 231 395797 - 37 @ info@dga.de

www.dga.de

Centrální prodej

Německo

Prodej v ČR
BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

Bratislavská 2808 690 02 Břeclav

+420 519 325 355 @ prodej@biguma.cz

www.biguma.cz

Tato informace o produktu odpovídá našim nejnovějším dostupným informacím. Zpracovatel je povinen přezkoumat vhodnost a 
možnosti použití pro zamýšlený účel. Rádi vám poradíme, pokud máte jakékoli dotazy k produktu. Platí naše obchodní podmínky, které 
najdete na adrese www.dga.de.

Nástavec pro tekuté hmoty
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